
 

Προδιαγραφές GEMAK-18 

                
 

ΦΙΛΤΡΟ ‘Y’ για δίκτυα νερού DN50-DN200 για πιέσεις ΡΝ10 & ΡΝ16 

 
Πρότυπο κατασκευής: ΕΝ1074 
Φλάντζες σύνδεσης : ΕΝ1092-2 
Διαστάσεις κατά DIN 3202 /F1, EN558-1 /1 
Υλικά κατασκευής : 

 Σώμα, Κάλυμμα από χυτοσίδηρο GGG 25  EN1561 

 Ελαστικά στεγανοποίησης από ΕPDM 

 Σήτα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 ή ΑΙSI 304 
 
ΒΑΦΗ 

Η βαφή  είναι εποξειδική ηλεκτροστατική μπλε  πάχους  250μm εσωτερικά και εξωτερικά 

σύμφωνα με το πρότυπο EN 14901. Η βαφή εφαρμόζεται αφού πρώτα προηγηθεί αμμοβολή 

των επιφανειών κατά SAE 2 /SA 2.5.  

 

ΔΟΚΙΜΕΣ 
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΝ1074-1.  

 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
Δίκτυα καθαρού νερού: ύδρευσης, άρδευσης, πυρόσβεσης 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
 ISO 9001 του κατασκευαστή 

 Πιστοποιητικό επιθεώρησης (Inspection Certificate) EN10204, 3.1 

 Πιστοποιητικά καταλληλότητας των ελαστικών μερών και της βαφής για πόσιμο νερό 

 
TIMOKATAΛΟΓΟΣ 

DN PN10 PN16 

50 69 69 

65 81 81 

80 106 106 

100 140 140 

125 200 200 

150 276 276 

200 449 460 

 

 Οι αναγραφόμενες τιμές είναι τιμές τεμαχίου σε ευρώ και δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, έξοδα 
μεταφοράς και τοποθέτησης. 

 Εργασία τοποθέτησης και διάφορα μικροϋλικά 15% προσαύξηση, επί της τιμής μονάδος 
του πίνακα 



 

Προδιαγραφές GEMAK-18 

 

ΦΙΛΤΡΟ ‘Y’ για δίκτυα νερού DN50-DN450 για πιέσεις ΡΝ25, PN40 

 
Πρότυπο κατασκευής: ΕΝ1074 
Φλάντζες σύνδεσης : ΕΝ1092-2 
Υλικά κατασκευής : 

 Σώμα, Κάλυμμα από ελατό χυτοσίδηρο GGG 40  
EN1563 

 Ελαστικά στεγανοποίησης από ΕPDM 

 Σήτα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316/ ΑΙSI 304 
ΒΑΦΗ 
Η βαφή  είναι εποξειδική ηλεκτροστατική μπλε  πάχους  

250μm εσωτερικά και εξωτερικά σύμφωνα με το πρότυπο 

EN 14901. Η βαφή εφαρμόζεται αφού πρώτα προηγηθεί 

αμμοβολή των επιφανειών κατά SAE 2 /SA 2.5.  

ΔΟΚΙΜΕΣ 

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΝ1074-1.  

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

Δίκτυα καθαρού νερού: ύδρευσης, άρδευσης, πυρόσβεσης 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
 ISO 9001 του κατασκευαστή 

 Πιστοποιητικό επιθεώρησης (Inspection Certificate) EN10204, 3.1 

 Πιστοποιητικά καταλληλότητας των ελαστικών μερών και της βαφής για πόσιμο νερό 

 

TIMOKATAΛΟΓΟΣ 
 

TIMH TEMAXIOY ΣΕ ΕΥΡΩ  

DN       ΡΝ 10           ΡΝ 16 ΡΝ25 

50   160 

65   170 

80   206 

100   328 

125   496 

150   660 

200   1452 

250 1020 1120 2240 

300 2518 2960 3476 

 Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ & τα έξοδα μεταφοράς και τοποθέτησης 
 Εργασία τοποθέτησης και διάφορα μικροϋλικά 15% προσαύξηση, επί της τιμής 

μονάδος του πίνακα. 
 


